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podkład z chudego betonu gr. 10cm
Izolacja p.wilgociowa pozioma

podkład z chudego betonu gr. 10cm

F1

Izolacja p.wilgociowa pozioma

P1

Krokiew
wg rys. więźby
Krokiew
wg rys. więźby

S1S1

Obróbka blacharska

Belka B1
wg rys. parteru
Belka B1
wg rys. parteru

Wyciąg z pomieszczenia
gospodarczego i garażu
wyprowadzony na dach
przewodem O16 typu"SPIRO"
zakończony kominkiem
wentylacyjnym
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F1

Wieniec Nadproże WN1
wg rys. parteru

T1

Wykonać w przypadku
wydzielenia pomieszczenia 1/2
do poziomu więźby dachowej.

Dylatacja

Dylatacja

T1

UWAGI:

OPIS WARSTW PRZEGRÓD BUDOWLANYCH POKAZANO NA RYS.  "PRZEGRODY BUDOWLANE"
FUNDAMENTY WYKONAC WG RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH.

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NA STYKU Z MUREM IZOLOWAC PRZEKLADKĄ Z PAPY.

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE PRZED WMONTOWANIEM NALEŻY ZAIMPREGNOWAĆ WG OPISU TECHNICZNEGO.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH WG ZESTAWIENIA WIĘŹBY.
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