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Dla projektu: Budynek jednorodzinny Adriana III (wersja A) went mech

Szacunkowa charakterystyka energetyczna zostata przygotowana dla standardowej lokalizacji: ..., oraz
parametrow budynku wynikajacych wprost z projektu typowego bez zmian wynikajacych z uzgodnien na
etapie adaptacji projektu.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna:

EP = 64.21 [KWh/(m2-rok)]
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Budynek spelnia wymagania WT2017 w zakresie wskaznika
zapotrzebowania na energie pierwotna EP

System System
podstawowy alternatywny

: EP
Budynek oceniany: [KWh/ (m2-rok)] 64.21 40.99
Maksymalna warto$¢ wskaznika EP EP
wg wymagan WT2017: [kWh/(m2-rok)] 95.00 95:00

Pozostate parametry energetyczne budynku:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa EUco+w
do ogrzewania i wentylacji: [kWh/(m2:rok)] DL e
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa EUcwu 24.09 24.09
do przygotowania cieptej wody uzytkowej: [kWh/(m2:rok)] : b
Zapotrzebowanie na catkowita EU 41 41
energig uzytkowa: [KWh/(m2-rok)] .68 .68
Zapotrzebowanie na energie koncowa: EK 2 13.

P gie a [kWh/ (m2-rok)] 65.28 3.66
Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Her 123.01 123.01
przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [W/K] ' '
Wspdlczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: [\/I\-;ﬁ(] 21.39 21.39
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez QrH 3193.78 2620.48
system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qrw 7970.80 4506.77
system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]
System CO: Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej do 50 kW, Kominki z zamknieta

zaprojektowany: komora spalania, CWU: Kotty gazowe kondensacyjne o mocy do 50 kW

System CO: Pompa ciepfa Vitocal 200-G BWP 7,8 kW, CWU: Pompa ciepta Vitocal 200-G BWP 7,8 kW
alternatywny:

Szacunkowa charakterystyka energetyczna nie stanowi projektowanej charakterystyki energetycznej
w mys$| Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

W celu przygotowania projektowanej charakterystyki energetycznej mozna skorzystac z szablonu tego
projektu dostepnego w systemie BuildDesk Energy Certificate na stronie bdec.builddesk.pl

E Szacunkowa charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate



Szacunkowa
charakterystyka
energetyczna

ARCHIPELAG |8

Dla projektu: Budynek jednorodzinny Adriana III (wersja A) went mech

Przegrody zewnetrzne:

Przegroda Typ przegrody [W /gz-K] [vlvj;(n";azﬂ(] WT*
Sciana zewnetrzna Sciana o budowie jednorodnej 0,222 0,230 IZI TAK
Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,203 0,300 IZI TAK
Dach ocieplany Dach skosény 0,133 0,180 IZI TAK
Strop nad poddaszem Strop o budowie niejednorodnej 0,145 0,180 IZI TAK
Okno Okno, drzwi balkonowe 0,800 1,100 IZI TAK
Drzwi Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe 1,100 1,500 IZI TAK

* Przegroda spetnia wymagania warunkdéw technicznych WT2017

Oznaczone przegrody zewnetrzne spetniajg wymagania zawarte
w Warunkach Technicznych (Dz.U.RP poz 926 z 5 lipca 2013)

X Oznaczone przegrody zewnetrzne nie spetniajg wymagan zawarte
w Warunkach Technicznych (Dz.U.RP poz 926 z 5 lipca 2013)
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