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Krokiew K1
wg rys. więźby

Jętka J1
wg rys. więźby

Murłata M2
wg rys. więźby
Wieniec W1
wg rys. stropu

Wieniec W1
wg rys. stropu

Wieniec W1
wg rys. stropu

Murłata M2
wg rys. więźby

Rura spustowa RS 100

Podbitka drewniana

Nadproże 2x L19
wg rys. stropu

Płyty i fundamenty
tarasów oddylatować
od budynku
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podkład z chudego betonu gr. 10cm
Izolacja p.wilgociowa pozioma

podkład z chudego betonu gr. 10cm
Izolacja p.wilgociowa pozioma

podkład z chudego betonu gr. 10cm
Izolacja p.wilgociowa pozioma

Jętka J2
wg rys. więźbyBalustrada h=110cm

wg projektu indywidualnego
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UWAGI:

OPIS WARSTW PRZEGRÓD BUDOWLANYCH POKAZANO NA RYS.  A4
FUNDAMENTY WYKONAC WG RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH.

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NA STYKU Z MUREM IZOLOWAC PRZEKLADKĄ Z PAPY.

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE PRZED WMONTOWANIEM NALEŻY ZAIMPREGNOWAĆ WG OPISU TECHNICZNEGO.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH WG ZESTAWIENIA WIĘŹBY.
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