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JEDNORODZINNY DOM WOLNOSTOJĄCY
"PAWEŁ (z wiatą)"
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Izolacja p.wilgociowa pozioma
Podkład z chudego betonu
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Obróbki blacharskie

Kominek wentylacyjny

Koryto rynnowe wykonane w
formie obróbki blacharskiej

Balustrada murowana usztywniona bednarką
układaną co drugą warstwę
mocowaną w ścianie i do więźby dachowej
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Izolacja p.wilgociowa pozioma
Podkład z chudego betonu
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Lamele drew.
3x6cm co 9cm
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Nadproże
prefab. L19

Wieniec W1
wg rys. stropów

Jętki J1  wg rys. więźby
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UWAGI:

OPIS WARSTW PRZEGRÓD BUDOWLANYCH POKAZANO NA RYS.  "PRZEGRODY BUDOWLANE"
FUNDAMENTY WYKONAC WG RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH.

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NA STYKU Z MUREM IZOLOWAC PRZEKLADKĄ Z PAPY.

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE PRZED WMONTOWANIEM NALEŻY ZAIMPREGNOWAĆ WG OPISU TECHNICZNEGO.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH WG ZESTAWIENIA WIĘŹBY.
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