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The world of Facades

DESKA ELEWACYJNA Z WEOKNOCEMENTU



POZNA) ELEWACJE CEDRAL

Niewymagajaca konserwacji, trwata i estetyczna
alternatywa dla tradycyjnych, drewnianych elewacji.

Deska elewacyjna CEDRAL wykonana z widknocementu - potaczenia celulozy
drzewnej, syntetycznych widkien, wody i cementu - jest jednym z najbardziej

ekologicznych i uniwersalnych materiatéw budowlanych dostepnych na rynku.

Trwato$¢ kamienia, podatnos$¢ drewna.

Wielowarstwowa struktura ztozona z widkien doskonale podtrzymuje
cement i inne lite materiaty, zapewniajac wyjatkowa stabilnos¢ produktu
oraz pozwalajac na uzyskanie warstwy znacznie ciefiszej niz beton. Materiat
jest réwniez duzo bardziej podatny na ksztattowanie niz podobne produkty

naturalne, dzieki czemu fatwiej jest go przycina¢ podczas budowy.
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WYBIERZ STYL CEDRAL

CEDRAL LAP

Deska Cedral LAP ukfadana jest
w tradycyjnym stylu na zaktadke
i dostepna w wykoriczeniu
WOOD o strukturze drewna.

Dhugos¢ 3600 mm
Szerokosé [90 mm
Grubos¢ [0 mm
Waga deski 1.2 kg

CEDRAL CLICK

Deska Cedral CLICK taczona

jest na wpust tworzac fasady o
nowoczesnym wygladzie i dostepna
w wykoriczeniuWOOD o strukturze
drewna oraz gtadkim SMOOTH.

Dtugos¢ 3600 mm
Szerokos¢ [86 mm
Grubos¢ [2 mm
Waga deski 12.2 kg

Montaz na zaktadke

Montaz na wpust



Fasada w systemie CEDRAL skfada sie z konstrukeji wewnetrznej oraz
ochronnej okfadziny przeciwdeszczowej, chroniacej Twdj dom przed czynnikami
atmosferycznymi. Miedzy nimi znajduje sie pustka powietrzna czyli szczelina
wentylacyjna umozliwiajaca swobodny przeptyw powietrza i zapewniajaca

doskonata [ZOLACJE AKUSTYCZNA, a takze
ODPROWADZANIEWILGOCI ze $cian.
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SYSTEM CEDRAL CLICK

SYSTEM

CEDRAL CLICK

NA PODKOSTRUKCJI
DREWNIANE]J

* nie wymaga zabiegdéw
konserwacyjnych

* objety jest |0-letnia
gwarancja

* zawiera komplet

akcesoriéw montazowych
oraz wykoriczeniowych

B
Wspornik regulacyjny ~ Naroznik zewnetrzny Klips z wkretem Naroznik wewnetrzny ~ Tasma uszczelniajaca
I'10-150mm lub symetryczny L=3m mocujacym L=3m PCV 100x0,5mm

150-190mm L=30m
+ termostop PCV

50x60x5mm
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Profil taczacy L=3m Profil startowy L=3m Profil wentylacyjny Profil taczacy L=3m Profil nadproza L=3m

erforowany + tasma dystansujaca + tasma dystansujaca
50x30x2500mm — -
1ub 70x3052500mm UNI é6x9mm L=15m UNI 6x9mm L=15m

lub 100x30x2500mm

Zuzycie
0,626 m?/szt
Deska Cedral 9020 22;2' .
CLICK —
~1,6 szt/m?
Tasma uszczelniajaca ~1,9 mb/m?

Klipsy ~12 szt



SYSTEM CEDRAL LAP

SYSTEM

CEDRAL LAP

NA PODKOSTRUKCJI
DREWNIANE]J

* nie wymaga zabiegdw
konserwacyjnych

* objety jest |0-letnia
gwarancja

* zawiera komplet akcesoriow

montazowych oraz
wykoriczeniowych

—

Wspornik regulacyjny Tasma EPDM Naroznik zewnetrzny Tasma uszczelniajaca Naroznik wewngtrzny
[10-150mm lub do zabezpieczenia symetryczny L=3m PCV 100x0,5mm L=3m
150-190mm otwartych fug L=30m
+ termostop PCV a
50x60x5mm 100x0,75mm L=20m
Profil koncowy L=3m  Profil startowy L=3m Profil wentylacyjny Naroznik zewnetrzny Profil taczacy L=3m
perforowany asymetryczny L=3m + tasma dystansujaca
PO 0x2500mm UNI 6x9mm L=15m
lub 70x30x2500mm
lub 100x30x2500mm
Zuzycie przy montazu bez zakfadu Zuzycie przy montazu z zaktadem 30mm
0,684 m?/szt 0,576 m?/szt
Deska Cedral = Deska Cedral =
LAP 98,50 m?*/paleta LAP 82,95 m*/paleta
~| 46 szt/m? ~|,74 szt/m?
Tasma uszczelniajaca  ~1,9 mb/m? Ta$ma uszczelniajaca  ~1,9 mb/m?

Wkrety ~28 szt Whkrety ~14 szt



WOOD

KOLORYSTYKA CEDRAL
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CO00 naturalny
COI biaty
C02 bezowy
CO3 szaro-brazowy
C04 ciemnobrazowy
CO5 szary
C07 kremowo-biaty
Cl| bezowo-zotty
C18 szary tupek
C30 brazowy

C3Izielony

C32 pomarariczowo
-brazowy

C50 czarny
C54 szaro-bezowy
C55 krzemowy
C58 oliwkowy
C59 kwarcowy

C60 antracytowy

Cé61 szwedzka
czerwien

CL104 jasny dab"

CLI105 ciemny dab”
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* brak wkretéw w kolorze deski



PONADCZASOWA ELEWACJA
DLA TWOJEGO DOMU

Deska elewacyjna CEDRAL cieszy sie popularnoscia wsréd architektéw,
ktérzy wykorzystuja ja do tworzenia zachwycajacych fasad zaréwno w
budownictwie jednorodzinnym, jak i budynkach wielokondygnacyjnych.
Dzieki szerokiej palecie koloréw i wykoriczert umozliwia projektowanie

efektownych domdéw oraz nie wymaga konserwagji.

LATWY MONTAZ

ODPORNA NA GNICIE

ORAZ SZKODNIKI
NIEPALNA

7
‘f BEZ KONSERWAC]I
&
&

ODPORNA NA
PROMIENIE UV

& FABRYCZNY KOLOR
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Zamow bezpfatna prébke na stronie

www.cedral.pl

Etex Exteriors

SINIAT Sp.z o.0.
ul. Przectawska 8 +48222122291
03-879Warszawa kontakt@cedral.pl

an etex company




