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Robert Wójciak 329/01/DUW

O1

hp= 85

12
5

14
0

BG

20
0

45
0

D
1

205
80

O2

hp= 85

12
580

O1

hp= 85

12
5

14
0

Dz1

90 20
5

O
2

hp
= 

85

125
80

D
z190

205

D
2

205
80

D2
20

5
80

1 048
24 400 600 24
12 24 376 24 576 36

154 140 192 475 87

69
8

12
24

62
6

24
12

24
65

0
24

69
8

24
65

0
24

12
24

62
6

24
12

10
6

10
0

10
2

80
31

0

1 048
24 400 600 24
12 24 376 24 576 36

182 100 30 80 262 140 254

36
42

4
12

19
0

36

62
6

12 24 376 24 576 24 12

110 12 254

146 90 140

70
90

46
6

-0,17

-0,02

0,00

0,00

0,00

-0,02

A

A

B B

RS  Ø100

Wpust podłogowy

Otwór na bramę
garażową bez progu

RS  Ø100

Wyciąg z łazienki
wyprowadzony na dach przewodem
Ø160 typu"SPIRO"
zakończony kominkiem
wentylacyjnym

Wyciąg z łazienki
wyprowadzony na dach przewodem
Ø160 typu"SPIRO"
zakończony kominkiem
wentylacyjnym

Niezamykany otwór
wentylacji nawiewowej
o przekroju min. 200cm2
netto, max 30cm nad
podłogą, zabezpieczony
siatką przeciw owadom

Gazon betonowy

Kominek wentylacyjny
w połaci dachu

1/1

1/2

1/3

1/4

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

ŁĄCZNIE powierzchnia 58,26m²

UWAGI:

ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE MUROWANE Z BLOKÓW  PIASKOWO-
WAPIENNYCH SILKA E24 GR. 24 CM NA ZAPRAWIE CIENKOSPOINOWEJ
MARKI 3 MPa.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE MUROWANE Z BLOKÓW PIASKOWO-
WAPIENNYCH SILKA E12 GR. 12 CM NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ.

ODPROWADZENIE WODY Z RUR SPUSTOWYCH DO KANALIZACJI
DESZCZOWEJ WG INDYWIDUALNEGO PROJEKTU.

NAD OTWORAMI W ŚCIANKACH DZIAŁOWYCH WYKONAĆ NADPROŻA
ZESPOLONE YF YTONG, WG SPECYFIKACJI PRODUCENTA.

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NOŚNE MUROWANE Z BLOKÓW  PIASKOWO-
WAPIENNYCH SILKA E24 GR. 24 CM NA ZAPRAWIE CIENKOSPOINOWEJ
MARKI 3 MPa.DOCIEPLONE WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 12 CM.
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pom. gospodarcze
15,75 m2
terakota

garaż
35,77 m2
wylewka betonowa

łazienka
4,72 m2
terakota

toaleta
2,02 m2
terakota
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