
PRZEKRÓJ B-B
t y t u ł  r y s u n k u :

o b i e k t :

a d r e s  b u d o w y :

p r o j e k t a n t  p r o j e k t u  g o t o w e g o :

o p r a c o w a n i e :

s p r a w d z a j ą c y  p r o j e k t u  g o t o w e g o :

n r  u p r . :

n r  u p r . :

n r  u p r . :

p o d p i s :

p o d p i s :

p o d p i s :

d a t a :

b r a n ż a :

s k a l a :

1:50

ARCH.
p r o j e k t a n t  a d a p t u j ą c y : n r  u p r . : p o d p i s :

Artur Wójciak

Mariusz Jaworski

Mariusz Sobczak

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG, ul.Rzeźnicza 28-31, 50-013 Wrocław, tel. 071/798 38 00, fax 071/798 38 69, biuro@archipelag.pl   www.archipelag.pl

24/08/DOIA

394/94/UW
. .

n r  r y s : A7

JEDNORODZINNY DOM WOLNOSTOJĄCY
"PAWEŁ (z wiatą)"
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P1

Izolacja p.wilgociowa pozioma

P2

P3

D1

S1

C1

S2

S4

S4

Balustrada hmin=100cm
wg proj. indyw.

Kaseta na rolety
zewnętrzne

Nadproże
prefabrykowane

Kaseta na rolety
zewnętrzne

Nadproże
prefabrykowane

F1F2F2

S1

S5 B1

Balustrada stal.
wg proj. indyw.

Schody drewniane
wg proj. indywidualnego

Jętki J2  wg rys. więźby Jętki J1  wg rys. więźby

Krokwie koszowe KK1  wg rys. więźby

Odwodnienie linowe

Wieniec W1
wg rys. stropów

Wieniec/nadproże WN2
wg rys. stropów

Podkład z chudego betonu
Izolacja p.wilgociowa pozioma
Podkład z chudego betonu

Izolacja p.wilgociowa pozioma
Podkład z chudego betonu

Opaska żwirowa

Obrzeże bet. pref

Opaska żwirowa

Obrzeże bet. pref

UWAGI:

OPIS WARSTW PRZEGRÓD BUDOWLANYCH POKAZANO NA RYS.  "PRZEGRODY BUDOWLANE"
FUNDAMENTY WYKONAC WG RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH.

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NA STYKU Z MUREM IZOLOWAC PRZEKLADKĄ Z PAPY.

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE PRZED WMONTOWANIEM NALEŻY ZAIMPREGNOWAĆ WG OPISU TECHNICZNEGO.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH WG ZESTAWIENIA WIĘŹBY.
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